









Micro chant

D.I. Actif


Retour scène (5 sur min. 3 circuits différents)

- Console Facade :

	Patch
	Désignation
	Type Micro / C.I.
	Insert

	1
	Kick
	Beta 52 / D112
	Comp

	2
	snare top
	SM 57
	Comp

	3
	Hi-Hat
	AKG C 451
	 

	5
	Percu (cajon)
	MD 421 / SM 57
	 

	6
	OH jardin
	AKG C 451
	 

	7
	OH cour
	AKG C 451
	 

	8
	Basse
	DI Active
	Comp

	9
	Guitare Acoustique
	DI Active
	 

	10
	Guitare Dobro/cigarbox
	DI Active
	 

	11
	Harmo
	SM57 (devant ampli)
	 

	12
	Voix Guitare (Lead)
	Beta 58 / SM 58
	 

	13
	Voix Basse
	Beta 58 / SM 58
	 

	14
	Voix Batterie
	Beta 58 / SM 58
	 

	15
	Voix Harmo
	Beta 58 / SM 58
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- Reverbe numérique type Lexicon PCM 70 et 1 multi-éffet type TC M3000 ou YAMAHA 990 + lecteur CD.

- Système de diffusion adapté en puissance à la salle, étant capable de fournir 105 dB SPL sur l’ensemble du spectre sonore, en tout point de l’audience.
- Tout les réglages du système de diffusion (processeurs, filtres, etc…) devront être accessible à tout moment par les techniciens et le sonorisateur.

- Console retour au choix de l’organisateur avec 4 circuits séparés équalisés de façon indépendante

- 5 wedges-retour identiques (en 15 pouces ex: PS 15Nexo, Heil MTD 115, 115XT) de filtrage et amplification identiques

- Balances :

Il est indispensable au groupe de disposer d’un minimum de 1H30 pour l’installation et la balance. La console et le/les technicien(s) seront mis à la disposition du groupe pour les balances et pendant le concert. La façade devra être câblée et équalisée à l’arrivée du groupe pour la balance. Au moins un technicien par console devra être présent le jour du concert pendant toute la durée où le groupe sera présent.

Contact Technique et régie tournée: Christian Michel 06 12 04 03 71 
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Contact : Christian Michel 06 12 04 03 71





Plan et Fiche de scène Nico Backton
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